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如何預防感電事故發生  

主講人：張敏德 

簡報者
簡報註解
電氣安全大專校院實驗場所安全衛生考試中心
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內容大綱 

1. 感電意外事故起因  
2. 電流對人體危害認知 
3. 感電災害發生及案例解析 
4. 如何預防感電災害 
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簡報者
簡報註解
學習目標1.認識基本電氣知識2.認識實驗場所的電氣危害3.瞭解實驗場所中電氣危害因子4.瞭解相關的保護裝置及措施
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前言 

• 電是一種能量，帶給人類

的文明與進步。 

• 電是肉眼看不見的東西，

用電不小心，易引起感電

事故的發生。 
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• 近年來國內所發生感電災害

意外事故高居重大職業災害

第二位。 

• 感電事故除了人體直接碰觸

到帶電體外，電氣設備絕緣

發生劣化造成漏電現象，亦

是主要原因之一。   
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感電意外事故起因  

• 用電安全知識認知不足 

• 設備維護不良&操作疏失 

• 電氣設備本質不安全 

• 人員的不安全行為 

• 用電的環境 
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   直流電 

( 蓄電池、乾電池 )  

     交流電(60Hz ) 
• 一般小容量負載使用單相交流電 

•1Ø2W  AC110V 

•1Ø3W   AC110/220V 

• 動力用大容量負載使用三相交流電 

•3Ø3W  AC220V  

•3Ø4W  AC220/380V 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.直流電與交流電在使用上之優缺點差異說明。交流電取得容易、便宜且可供給較大的電能，故一般負載多使用交流電。 直流電通常使用於低耗能(低電壓小電流)或移動式負載，例如：小電力由乾電池或蓄電池提供，大電力則利用直流電源供應器或由直流發電機來供應。交流電電壓極性隨著時間而改變，波形為正弦波。一般AC110/220V電源是指有效值，Vm=√2Vrms交流電壓極性正負一直交變，電壓波形在一秒內變化的次數稱為頻率，頻率的倒數為週期。 直流電電壓極性不會隨著時間而改變，直流電壓極性永遠不變，頻率為零。 2.台灣交流電頻率(f)採60赫芝(Hz)，一般居家照明、家用電器及插座電壓大多使用AC110V ，冷氣機、電熱水器因耗電量大，使用AC220V電壓居多。3.三相電源可提供較大的電力，生產工廠皆使用三相動力用電。Ø：相位 ； W：線
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國際安全電壓 

7 資料來源:勞安全衛生研究所(www.iosh.gov.tw/Publish.aspx?cnid=31&P=674) 

簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考1.為保護作業員在使用電氣設備時，不致因環境差異或本身生理狀況的變化，各國皆訂定嚴謹的安全電壓標準。2.人在潮濕環境或身體受潮時，整體電阻甚低，若接觸25V以上電壓，很可能因感電致死。3.勞工安全衛生設施規則第249條規定：在良導體機器設備內從事檢修工作所使用的照明燈及工具，其電壓不得超過24V，  且導線必須為耐磨損與絕緣良好者，並不得有接頭，以保護作業勞工之安全。
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(單相AC110V和單相AC220V) 

1P NFB 

AC110V 
附接地極插座 
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測試儀器 

微波爐 

示波器 

電扇 

AC220V
附接地極
插座 

冷氣機 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.如何分辨AC110V和AC220V的插座。2.一般測試儀器、小電器(如微波爐、電扇等)，皆使用AC110V電源。3.強調接地的重要性，現在插座須附接地極。

http://shopping.pchome.com.tw/fan2/detail.php?pid=BCJ00003
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(三相AC 220V、380V)  

3P NFB 

2P NFB 

三相插座
AC220V 
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箱型冷氣 

電動機 

烘烤箱 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.認識三相AC220V插座。2.箱型冷氣機、大型電動機及烘烤箱使用三相AC220V電源。
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   E=IR     P=EI 
 

E： 電壓            單位：伏特 (V) 
I ： 電流            單位：安培 (A) 
R： 電阻            單位：歐姆 (Ω) 
P： 電功率        單位：瓦特 (W) 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.說明歐姆定律及電功率公式、計算。2.使用者應清楚知道實驗室每一電氣設備的使用電壓、負載電流及電功率。3. 暸解在使用電氣設備時，電氣線路是否過載，以增加用電之安全性。
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     電熨斗接於AC 110V 電源，負載電流 8A 

      P 電功率 = V I = 110 *8 

                         = 880 W (瓦特)   

電功率消耗計算 
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簡報者
簡報註解
電功率為電壓與電流的乘積(此指直流電功率)，其單位為瓦特(Watt)。電功率=電壓×電流　  P = VI = I2R單相交流電功率  P = VI COSθ三相交流電功率  P = 1.732  VI COSθ
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電器標示 

12 商品名稱：冰箱 

簡報者
簡報註解
第2級重點：1.認識各種電器之銘牌標示。2.說明銘牌標示之電氣規格。
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 銘牌 
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充電器 
輸入: 100V-240V~ 
         50/60Hz 
         0.2A 13W 
輸出 : 5V  1.5A 
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消耗功率:    
400W/800W 
額定電壓  
   110V  
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額定電壓110V 60HZ 
消耗功率800W 

額定電壓： 
110V  
消耗功率： 
800W 

額定電壓110V  
消耗功率25W 
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Q：何者消耗電力最大？ 

1 

2 3 4 
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簡報者
簡報註解
2、設備對電氣設備、電氣設施的危害主要有漏電、過載或短路，造成設備或設施的故障、毀損，甚而引發爆炸。 



16 

 即熱式 電熱水器  
機型 電壓 電流 線徑 功率 

NE 220V 40A 8mm2 8.8kw 
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儲存式 電熱水器 

機型 電量 電
流 功率 加熱時間 

溫升25度 
使用人

數 

JS 8 8加侖 27A 6 kW 15 分 1~2 

JS15 15加侖 18A 4 kW 42 分 3 

JS30 30加侖 18A 4 kW 85 分 6 

JS40 40加侖 27A 6 kW 64 分 8 

簡報者
簡報註解
2、設備對電氣設備、電氣設施的危害主要有漏電、過載或短路，造成設備或設施的故障、毀損，甚而引發爆炸。 
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插座 15A 
 

延長線 
AC 125V 15A 

17 
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過負荷使用  
電子鍋電功率為660W，以額定電壓110伏特，所需的電流為6A(安
培)，當三種電器同時插在延長線使用時，所需的電流為19A超過延
長線負荷(12A)，並超過插座容許電流(15A)，即為過載，可能造成
電線走火。 

圖片來源：http://www.klfd.gov.tw 18 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.圖片之實例說明。2.解釋過載的原因。3.說明應如何使用才安全、正確。
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電流對人體危害認知 

• 感電為電流通過人體所受到的一種

衝擊現象。 

• 一般感電災害為人體的某一部位碰

觸到電源，使之形成一電氣回路而

引起，又稱之為電擊。  

何謂感電？ 
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人體電流路徑 

• 從頭部流進由手部流出或從右
手流進由左手流出，心、肺的
影響較小。 

• 從頭部流進由腳部流出或從手
部流進從腳部流出，對人體的
心、肺有致命的危險。 

• 一般作業自手部流進從腳部流
出的情形最多，造成死亡的機
率也最大。 
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電流對人體的反應 

簡報者
簡報註解
第2級重點：1.在頻率60Hz交流電源，電流經過一般人體造成心室細動之電流值約為100mA。2.人體直接感覺到的最小電流稱為感知電流，美國Mr.C.F. Dalziel提出電流大小對人體的反應如表所示。 3.一般人通以微量電流即有感覺，以頻率60Hz交流電測試，成年男子感知電流約為1.1mA，如以直流電測試則感知電流約為5.2mA。4.在感知電流與頻率兩者關係中，人對高頻率電的感覺較為遲鈍，在高頻10kHz感知電流約為12mA。5.平時實驗場所周遭60Hz電源，人體最為敏感，危險性也最高。6.直流電的安全度比交流電好一點,因為人的感受電流可以容許高一點。 7.人體通過的電流，在不失去自由運動的最大限度電流叫隨意電流，在失去自由運動同時握電線的手也不能脫離，此電流叫不隨意電流。 
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電流對人體的影響 

• 電流通過人體產生 I2Rt 的焦耳能量，
引起人體組織損傷，嚴重局部壞死或
全身傷害。 

• 感電易因電流流通人體心臟而引起心
室細動造成死亡。 

• 直流或交流電流通過人體，除了電流

的大小外，通過人體的部位、觸電時

間長短及個人體質都有影響。 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.若考慮電氣安全對於人所產生的危險，最直接的考量為電流的大小。2.電流流通人體視通過時間的長短，尤其易成為通路的兩手或手腳之間等。3.電流通過人體產生I2Rt的焦耳能量，會發熱灼傷，視發熱程度大小，會引起對人體組織某種程度上的損傷，嚴重甚至局部壞死或全身傷害。4.感電易因電流流通人體心臟而引起心室細動造成死亡；腦部呼吸中樞因通過電流會造成呼吸停止，故電流通過人體生命極具危險性。 
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電流與通電時間 

心室細動電流通過人體的時間實用上的
容許界限值：  

                       

                              I *T=30mA-S  

23 
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感電事故分類 

直接觸電事故 間接觸電事故 

電源

帶電金屬部分

非帶電金屬部分

電源

帶電金屬部分

故障

非帶電金屬部分
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感電災害發生及案例解析 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.人體的某一部位碰觸到電源，使之形成一電氣迴路而引起感電災害。2.舉例說明直接觸電事故。3.舉例說明間接觸電事故。4.說明兩者之間差異性及感電危險性如何。            
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感電災害發生原因 

• 人體直接碰觸到帶電體 

• 電氣設備、設施絕緣不良引起漏電 

• 作業上的疏失 
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不安全電氣設施(一) 

26 

簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考：1.不安全的電氣設施圖片說明2.該如何改善。



27 

不安全電氣設施(二) 

27 27 

簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考：1.不安全的電氣設施圖片說明2.該如何改善。
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不安全電氣設施(三) 
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簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考：1.不安全的電氣設施圖片說明2.該如何改善。
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案例解析 

【案例一】 學生實習感電致死 

    某技術學院學生在實習工場遭電擊

身亡該生在低壓配電箱門打開且線路通

電情況下，左胸誤觸面板背部之裸線，

而遭220V電壓電擊致死。 

此事件是否可以避免，答案是肯定的。 
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簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考：學生實習感電致死1.民國87年發生五專學生在配電實習工場實習時觸電致死，同年一名國中學生因碰觸學校漏電鐵門而觸電致死。2.民國89年一位大學副教授在學校實驗室中不幸觸電身亡。3.民國90年一名高中生因教室冷氣漏水而致觸電死亡。4.校園發生感電意外事件，雖都曾引發民眾議論，但卻也都在新聞熱潮過後，逐漸被淡忘。 
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【案例二】 撿球誤觸插座大學生觸電致死 

    2009/02/23 某大學學生傍晚與同
學在校內體育館打球時，為了要撿拾在
看臺座椅後面的籃球，疑因碰觸到漏電
之插座觸電休克，經送醫急救仍回天乏
術。 
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簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考：撿球誤觸插座 大學生觸電致死1.自由時報報導撿球誤觸插座 清大生觸電死亡。 2.〔記者報導〕清華大學學生與同學在學校的室內體育館打籃球時，為了去撿掉在看臺座椅後面的籃球，   疑因碰觸到插座觸電休克，經送醫急救仍回天乏術。3.原因：插座位在看臺座椅裏面，不易察覺及維修才導致漏電，將全面檢查各項設施，確保安全性。 4. 說明搶救之同學也被電到之原因。 
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北縣一名婦人因路燈電桿

漏電，導致感電死亡。 

Q：路燈可能成為「危險殺手」？ 

【案例三】 路燈漏電 

31 

簡報者
簡報註解
第3級本張投影片為參考：路燈漏電致死案例1.目前戶外路燈之燈桿幾乎都是金屬製品，雖然有將燈桿接地，但大都採用設備單獨接地，   因此在發生燈桿漏電事故時，往往並不能將金屬燈桿之漏電壓降至安全值以下，近來已陸續發生多起類似災害。2.戶外電線桿照明電壓大都使用AC220V，一般人體能接受的最大安全電壓是50V，因此在戶外活儘量少碰燈桿、變電設備。   而職場週遭環境也常有類似照明設備，若發生漏電時，亦會造成感電危害。3.有關防範類似燈桿漏電事故，除接地外，法規亦規定應再加裝漏電斷路器，以在萬一發生漏電事故時，立即啟斷電源。
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Q：除水前應先作何處理？ 

32 

簡報者
簡報註解
 冷氣漏電高中生感電死亡案例
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 電弧灼傷 

線路或電氣設備發生短路、接地、閃絡
現象皆能產生電弧使人體遭受灼傷。  

趕快送醫急救 

33 
圖片來源:www.youtobe.com 

簡報者
簡報註解
第1級重點：電弧是一種氣體放電現象，電流通過某些絕緣介質(例如空氣)所産生的瞬間火花，線路或電氣設備發生短路、接地、閃絡現象或不當的操作開關等，皆能產生電弧使人體遭受灼傷。防範對策：1.加強操作人員的安全教育以避免誤操作。2.使用必要的防護具。3.電氣設備與線路應定期作維護、檢查。
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靜電危害 

固體物質大面積的摩擦、固體物質粉碎攪拌

等皆易產生靜電，生產過程中所產生的靜電

可能引起爆炸和火災。 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.說明靜電產生之現象。2.摩擦能產生靜電，尤其如固體物質大面積的摩擦、固體物質的粉碎攪拌、液化氣體或壓縮氣體在管路中流動等，皆容易產生靜電。3.生產過程中所產生的靜電可能引起爆炸和火災。4.一般產生靜電的電量很小，但在小的靜電電量下，在一定條件下會形成很高的靜電電壓，亦可能給人靜電電擊，能量越大電擊程度越嚴重。5.常用的消除靜電危害措施有靜電接地、增濕、加抗靜電添加劑或靜電消除器等。 6.半導體工廠怕靜電，會使良率下降。7.一般而言，由靜電所造成的人員電擊，多半只會使人感到疼痛與驚嚇感，並無其他後遺症，但值得注意的是因驚嚇而導致的二次災害。8.因靜電產生火災與爆炸百分比雖不高，但其破壞力強，只要有一次的火災或爆炸，即足以構成嚴重的損失與無法彌補的遺憾。��



35 

電氣火災 

• 電路或電氣設備過載、短路、接

觸不良等產生高熱。 

• 電熱器、乾燥箱之發熱體靠近易

燃物。 

• 電氣設施附近存放易燃性物品，

易造成火災、爆炸，危害工作場

所安全。 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：說明發生電氣火災的原因及如何防範電氣火災發生？1.電路的導線或電氣設備長時間過載產生高熱。2.電路短路產生高溫。3.電路接觸不良造成電阻增加而產生高熱。 。4.電熱器、乾燥箱之發熱體靠近易燃物。5.導線或電氣設備絕緣不良造成漏電。6.使用不符合規定的過電流保護開關等。 
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簡報者
簡報註解
第3級重點：1.說明防範電腦釀成火災意外的注意事項 。(報導左下方處) 2.同一插座不要多重使用。3.電腦應定期關機保養。4.經常保持電腦周邊清潔，注意散熱。            
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電氣設備引起火災佔41% 

37 
民國97年火災起因分析圖  資料來源:內政部消防署 
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簡報者
簡報註解
第3級重點：1.用電不當引起的火災稱為電氣火災。2.台灣電氣火災佔整體火災起因的40%左右。3. 電器帶給人類生活上的便利，然而不當使用電器,卻往往隱藏很大的危機。4. 彰化縣為例，去年(97)一年之中，由電氣所引起的火災就佔住宅火災數的41.14%，值得我們加以注意。5.如何讓民眾能夠了解正確的電器使用方法及用電常識，是相當重要的，以降低住宅電氣火災發生率。
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您的用電環境安全？ 

38 

簡報者
簡報註解
3、環境電氣設施安置不當、附近周圍存放易燃性物品，容易造成火災、爆炸，不但危害工作場所的安全，更造成財物的損失。 
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如何預防感電災害 

防範措施 
• 隔離與接地 

• 保護裝置 

• 電氣火災防止 

• 安全教育 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.說明電氣危害的防範措施。2電氣危害防範措施包含有：  隔離與接地、 電氣設備安全保護裝置、 電氣火災防止、 電氣安全教育及電氣設備自動檢查與檢點等。
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隔離 
• 使帶電的電氣設備或線路與工作者分
開或保持距離，使人員不易碰觸。 
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不適當的配線 

正 確 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.說明隔離之重要性。2.說明圖片中開關帶電部位之隔離處理。3.隔離可使帶電的電氣設備或線路與工作者分開或保持距離，使人員不易碰觸帶電體，造成意外感電事故。
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開關箱內部 

簡報者
簡報註解
第2級重點：1.圖片說明。2.法規規定不能裸露,要用中間護板隔離帶電部分。3.電源開關箱中設置隔板之作用為安全作用。4.要送電時，應先開總開關在開各分路開關。
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接地 

•電氣設備金屬外殼接地可將漏電電流引
導至大地避免發生漏電感電危險。 

•接地電阻值大小，依法規規定。 

設備外殼接地 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.說明接地之重要性。2.電氣設備外殼若做好接地保護措施，可將漏電電流引導至大地，使人員不致造成感電傷害。然若不留意用電安全，誤觸內部的電路，仍有觸電的危險。3.有幾種接地?(接地電阻值大小依電工法規規定辦理)   特種接地:多重接地系統之高壓供電地區,電阻值10歐姆以下。 �   第一種接地:非接地系統之高壓用電設備接地,電阻值25歐姆以下。 �   第二種接地:三相三線式非接地系統用戶變壓器接地,電阻值50歐姆以下。   第三種接地:低壓用電設備及內線系統接地。                   a.對地電壓150V以下,電阻值100歐姆以下。                   b.對地電壓151V~300V,電阻值50歐姆以下。                   c.對地電壓301V以上,電阻值10歐姆以下。



43 43 

馬達未接地 

簡報者
簡報註解
第2級重點：1.圖片說明(馬達未接地)。2.接地線應使用綠色導線。
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保護裝置 

• 熔絲 

• 無熔絲開關  

• 漏電斷路器 

44 

低壓熔絲 

無熔絲開關  積熱電驛 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.裝置過電流保護裝置用以防止線路過載、短路故障，以跳電來保護設備。2.跳電有時可能是短路，需要多了解一下跳點的原因。  如果單純的是因為過載還好，如果已經短路了，還直接再打開可能會有直接發生電弧的可能。3.馬達是不可或缺的電機器具，凡大型機械、冷卻水塔都會用到馬達。而馬達避免過載繼續運轉而終至燒毀，需要用積熱電驛來保護。
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熔絲(Fuse)  

•利用低熔點金屬合金線受高溫熔斷的
特性，切斷電路過電流。 

•換裝保險絲時，應遵照電路電流容量，
選用適宜的保險絲。 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.低壓熔絲從外觀上可分為塞頭形熔絲、管形熔絲、線狀熔絲(指露裝保險絲)、鏈熔絲(指露裝之保險絲片)等。2.熔絲乃利用低熔點金屬合金線受高溫熔斷的特性動作，直接串聯在電路上，具有切除電路過電流的功能。3.熔絲的優點為價格低廉、啟斷容量大(加上消弧裝置之熔絲)，缺點為只能使用一次，無法重複使用，且電流值不能調整，小量過電流時動作時間較長。4.低壓熔絲一般俗稱保險絲，擔任過載及過電流保護。 5.常見的過載保護為保險絲(熔絲)，保險絲依用途、環境不同，有不同的電流值選擇。6.適當更換保險絲，切勿以細保險絲更換較粗或以銅線、鐵絲替代。
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無熔絲開關（N F B） 

• 一種低壓過電流保護用斷路器，當電路
發生過電流時，可自動將電路切斷。 
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• 自動跳脫？ 

• 如何復歸？ 

把手呈置中狀態 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.無熔絲開關乃一種低壓過電流保護用斷路器，當電路發生短路故障時，可啟斷故障電流，無須更換熔絲，可復閉使用。2.電路正常時可啟斷負載電流，開關本體具有過載、短路保護的特性。3.無熔絲開關依動作原理可分為熱動式及電磁式兩種，依用途(如分電盤、一般配線、馬達……等)選用不同形式及額定電流。 
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無熔絲開關跳脫處理 

• 跳脫原因：短路或用電量超過開關額定電流。 

• 處理步驟：檢查電路是否超載使用，察明原因 

排除後再行復歸。 

把手

向下 

開關OFF 

把手

向上 把手

置中 

開關ON 開關跳脫 

置中水平狀態 
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漏電保護裝置  

• 電氣設備或線路發生
絕緣不良造成漏電，
使開關動作而切斷電
源。 

48 

簡報者
簡報註解
第1級重點：1.法規規定廚房浴室等潮濕場所，需要裝設漏電保護裝置。2.漏電斷路器以安裝於分路為原則。3.當電氣設備或線路發生絕緣不良造成漏電情形，漏電斷路器內部之零相比流器檢出洩漏電流，使開關動作而切斷電源，其主要是防止感電事故發生，。4.在選用漏電斷路器上應採用電流動作高感度高速型(30mA 0.1s)，且通常安裝於末端負載回路上，漏電的電流很小且在很短的時間內跳脫，可以保護使用者的安全。5.漏電斷路器應定期作檢測。
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電氣火災防止 

• 同一個插座避免使用多個電器，易引
起火災。 

圖片來源：http://www.klfd.gov.tw 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.說明如何杜絕電氣火災之發生。2.使用電器時，電路電流不可超過其安全電流值。 3.避免同一時間使用多個用電器具，易超過線路負荷發生危險，引起火災。 
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• 電氣設備塵埃厚積易發生漏電或短路，

發生火花引起燃燒或爆炸。 

• 發熱之電熱設備周圍勿放置易燃物 
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圖片來源：http://www.klfd.gov.tw 

 

簡報者
簡報註解
第2級重點：1.電氣設備內部塵埃厚積或因蟲鼠咬傷破壞導體絕緣，容易發生漏電或短路，發生火花引起燃燒或爆炸。2.說明應如何防止。
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• 插頭、插座不可破裂、焦黑或鬆動 

插頭、插座焦黑可能
是過電流所造成 

 

插頭及插座鬆動易造成
接觸不良而發熱 
 

圖片來源：http://www.klfd.gov.tw 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.電器或電線應接觸良好，以免產生高熱，釀成火災。 2.電氣負荷過重造成電線走火或電氣設備周圍放置易燃物，尤其會發熱之電熱設備。3.插頭及插座，不可有破裂、焦黑或鬆動等現象，4.發現電線或電路絕緣包覆破損時，應該迅速修理更換。 
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• 電氣設備或線路
故障，應由專業
人員修理。 

 

• 離開實驗室應關
閉電源，以免發
生火災。 

電源總開關是否經
常有跳電情形？  
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.電氣設備或線路故障，應由專業人員修理，離開實驗室應關閉電源，以免發生火災。 2.使用電器時不可因事離開，以免造成火災。 3.電器不用時，應切斷電源。
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• 實驗室應設置海龍、乾粉及二氧化碳滅
火器，以利火災時即時滅火。 

海
龍
滅
火
器 

乾
粉
滅
火
器 

二
氧
化
碳
滅
火
器 

A類火災：  
木材、紙張等易燃物
質 
 
B類火災：  
溶劑油料類等石油系
列物質  
 
C類火災：  
通電中設備(尚未切斷
電源) 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.實驗室應設置海龍、乾粉及二氧化碳滅火器，以利發生火災時能即時滅火。2.發生電氣火災，應先關閉電源開關後滅火，若無法斷電則使用不導電滅火器材滅火。
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安全教育 

• 落實做好電氣安全之教育訓練與管理的工作。 

• 使電氣設備不漏電，人體觸摸不到帶電體。 

• 避免感電災害危害因子的產生。 

• 平時應做電氣設備維護及定期檢查，保持良好的電氣絕
緣，當發現設備有異常狀況時，應即刻停止使用。 

• 停電維修時，開關應加鎖並懸掛警告標誌。 

• 禁止以濕手操作開關或電氣設備。 

• 電氣設備使用前應清楚知道設備使用電壓及消耗電力，
避免誤用電壓及過負荷使用。 

• 電氣設備若短期內不再使用，應將電源切離。  
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簡報者
簡報註解
第2級重點：1.說明電氣安全教育之重要性。2.實驗室人員應了解電源電壓及電源容量、插座規格等。3.電氣設備使用前，應清楚知道設備使用電壓及消耗電力，以避免誤用。 4.停電維修時，開關應加鎖並懸掛警告標誌。
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圖片問題所在 

1 2 

5 4 3 



56 

電源開關箱 
分路開關 

總
開
關 
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簡報者
簡報註解
用戶端電源開關之低壓電路供電方式可分為：單相二線式(110V、220V)，單相三線式(110/220V)，三相三線式(220V)，三相四線式(120/208V、220/380V、277/480V)。
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復電時應注意開啟電源的順序 

• 正確順序： 
1.關閉室內所有電氣設備開關 
2.開啟總電源開關(無熔絲開關) 
3.逐一開啟室內的各項電氣設備開關 

• 錯誤行為：在室內所有電氣設備開關未關   
                           閉前，即開啟總開關電源。 

• 目的：避免所有電器同時通電，造成線路 
                 瞬間電流過大產生跳電。 
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簡報者
簡報註解
第1級重點：1.總開關跳脫，或外界電源供應中斷而停電時，應關閉室內所有電氣設備的開關。2.待跳脫原因排除或外界恢復供電後，應先打開總開關，再陸續開啟分路開關。3.避免所有電氣設備同時通電，造成瞬間線路電流過大等問題。
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謝謝您的聆聽 
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經歷 

1.僑光科技大學專技副教授 

2.國際技能競賽電氣裝配國際裁判 

3.全國技能競賽電氣裝配裁判長 

4.台中市政府火災鑑定委員 

5.中等學校工科技藝競賽室內配線召集人 

 
************************* 
 台中市西屯區僑光路100號 
    0928-312979 
   e-mail：minte@ocu.edu.tw 
************************* 
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